laMAT T

okenni plochy

m pouziti pfi“suché”vymeneé oken

= Uspora ¢asubéhem ukonc¢ovacich praci

m estetické zakrytivypliovani PUR pény mezi okennim ramenem a sténou (Stuky)

m priléhavostkoextruze zmékkého plastu k omitce

m eliminovanipraniku vinkosti a necistot

material rozmer j. €. baleni
mm m ks

PVC 30 A/07 2,4 50
PVC 40 A/08 2,4 50
PVC 50 A/09 2,4 50

Doporuéeni:

Pro pevné prilepeni musi byt podklad rovny, suchy, zbaveny pfilnutych necistot, prachu
a mastnoty. Rohova spojeni Ize fesit sefiznutim na pokos nebo pouzitim roh. spojent.
Koextruzni ¢ast je chemicky stala. Aplikacni teplota (teplota okenniho ramu, okenni listy
aokoli) nikdy nesmibytniz§inez 5°C. Pfinizkych teplotach a za siiného vétru je nutno pocitat
snizsipo&atecnilepivostia delsi dobou pro zreagovanilepidla s okennim ramem.

Skladovani:
Vodorovné skladovacipoloha. Profily balené v kartonech je potfeba skladovat v suchém
prostredi, v rozmezi teplot od -5°C do +40°C. Maximalni doporu¢ena doba skladovani
je 18 meésicua.
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